RexesS: SOLUZIONE VINCENTE

Sicuro, ergonomico e silenzioso, RexesS é la nuova solu-
zione di Saint-Gobain PAM per la chiusura dei pozzetti di
ispezione installati sotto le strade.

Un chiusino innovativo in ghisa sferoidale in classe Dgoo
della norma EN 124 che, grazie alle sue ottime performance,
soddisfa tutte le condizioni di sicurezza stradale.

La gamma

RexesS é disponibile in due tipologie, entrambe con luce
da 600 mm.

RexesS con telaio circolare dotato di 4 alette che aumen-
tano la stabilita e la durata nel tempo.

RexesS a telaio quadrato.

Tutte le garanzie di un prodotto europeo

RexesS é un prodotto europeo con la garanzia di una
qualita elevata e certificata.

RexesSe certificato AENOR.
Il marchio AENOR (N garantisce I'esistenza e la confor-
mita alla norma 1SO goo1 di tutti i processi della societa
produttrice.
Il marchio () garantisce 'origine di fabbricazione dei
prodotti, attestando il rispetto rigoroso di tutti i controlli
dimensionali, delle caratteristiche meccaniche e delle
marcature contemplate nella norma EN 124.
Il comitato tecnico AENOR garantisce la piena conformita
di chiusini e griglie mediante controlli senza preavviso sia
di prodotti selezionati in fabbrica, sia di prodotti installati.

Solido e resistente al traffico

Grazie a piu di100 anni di esperienza nella progettazione
e nella produzione di manufatti in ghisa sferoidale, PAM
ha realizzato RexesS, un chiusino con geometria del co-
perchio e del telaio ottimizzate per resistere completa-
mente alle sollecitazioni del traffico su carreggiata.

La conformazione del telaio € altamente precisa, per ga-
rantire un perfetto appoggio sui pozzetti.

RexesS é un chiusino concepito per durare nel tempo.
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Stabile e silenzioso

La barra elastica permette a RexesS una straordinaria
stabilita dinamica grazie a 3 punti di contatto: I'artico-
lazione, la barra elastica e la guarnizione assicurano la
stabilita verticale del coperchio nel telaio.

Il contatto permanente fra la barra elastica e i nottolini
di posizionamento del coperchio garantiscono la sta-
bilita orizzontale.

La barra elastica mantiene il coperchio appoggiato
sulla guarnizione in materiale composito di insonoriz-
zazione: la silenziosita € assicurata.

Sicuro ed ergonomico per gll operatori

Massima semplicita di apertura: I'effetto leva libera la
barra elastica e sblocca il chiusino.

Facilita di sollevamento: I'articolazione dimezza lo
sforzo necessario per una manovra interamente ergo-
nomica.

Il coperchio aperto si blocca a 9o°, garantendo la mas-
sima sicurezza per gli operatori.

Inoltre in fase di chiusura il coperchio si blocca senza
accessori con una semplice pressione del piede.

Se lasciato aperto In caso di dimenticanza RexesS si
blocca al passaggio del primo veicolo.

Sicuro per i pedoni e le autovettue grazie al dispo-
sitivo antifurto del coperchio

La sicurezza di RexesS puo essere aumentata graziea un
dispositivo di bloccaggio opzionale del coperchio. Tale di-
spositivo puo essere inserito per impedire I'asportazione
(furti, atti vandalici) o che si verifichino incidenti stradali,
evitando nel contempo che i pedoni possano accidental-
mente cadere nel chiusino.

L'installazione del dispositivo antifurto impedisce il bloc-
caggio del coperchio a 9o°.

Contattarci per le istruzioni di posa del dispositivo.

C:dispositivo antifurto
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