SELECTA

SELEZIONE DEI MATERIALI SICUREZZADEIPEDONI
IN SOSPENSIONE Per quanto riguarda il lato marciapiede, 'assenza del

gioco a livello dell’articolazione e I'eliminazione di qual-
siasi asperita dalla superficie del coperchio garanti-
scono la sicurezza dei pedoni
(tacchi, bastoni, stampelle, ecc.)

SICUREZZA DEI CICLISTI
Nella parte piu esterna, le barre
sono perpendicolari al senso di
circolazione, al fine di garantire
la sicurezza dei ciclisti.

La presenza di una barra sopraelevata vieta I'ac-
cesso nella caditoia agli oggetti in sospensione
troppo volumi-
nosi e consente
di mantenere
all’esterno della
rete determinati
elementi solidi
trasportati dalle
acque di scorri-

mento. = ADATIABILITA
RACCOLTA 3 bulloni permettono il Ijvellamento
Nella parte in- -fino a 50 mm - del telaio del coper-

terna della cana- chio al bordo del marciapiede.

letta le barre
sono disposte longitudinalmente, in modo da ANTIOSTRUZIONE

favorire la raccolta dell’acqua. Alcune simula- Le barre hanno in superficie delle sfaccettature orientate
zioni realizzate su banco di prova mettono in in modo da facilitare il distaccamento delle foglie sotto
evidenza, in determinate condizioni, un au- I'azione delle acque di scorrimento.

mento della raccolta pari al 10%-15% rispetto
ad un dispositivo tradizionale costituito da una
griglia rettangolare e da una caditoia.
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\ MAXI SELECTA C250

Ghisa sferoidale

Battenti autobloccanti (sistema brevettato)
Adattabile al livello marciapiede

EN 124

- ;_

=L

“amipra"

| 1 Y

=Hi

0 1d,_bJd

Famim B e .

«’:I : :I Profilo T

=il

=

d B S =

'ﬁ“i’:lfl“l] ; '

m=ca SHEAEIS &on barra selettiva - Profilo T Senza barra selettiva - Proﬁloy
A

\ E / DIMENSIONI IN mm

640X750 540X450 250 310 206 344 110160 90 175-225

MASSA Kg DIMENSIONI mm SUPERFICIE
CODICE MODELLO COPER- | TELAO+ ALTEZZA ESTERNO | PROFONDITA | D!SCARICO
TOTALE JGRIGUIAR "chjo | Riazo | LUCENETTA | “Triaio TELAIO | D'INCASTRO dm?
26
94 “

ECSE75UFX1 Con barra selett. profiloT min 110 da 9,5a12,8
/ 6
ECSE75UFX16  Senza barra selett. profiloT 9o 21,3 24 540450 2257115 750X 540 max 160 da1,6a 145

\ SELECTA 500 C250

Ghisa sferoidale
Battenti autobloccanti (sistema brevettato)
EN 124

Profilo T

Con barra selettiva - Profilo T Senza barra selettiva - Profilo T

K - e - / DIMENSIONI IN mm

570X610 385x385 250 225 273 344 110 90 205 502

SUPERFICIE

MASSA Kg DIMENSIONI mm
CODICE MODELLO COPER- ALTEZZA ESTERNO AlTEzzA || DI'SCARICO
TOTALE JGRIGLIA CHIO TELAIO § LUCE NETTA TELAIO TELAIO PROFILO dm?
ECSE61TF Con barra selett. profiloT 54,5 16,5 85
ECSE61UF Senza barra selett. profilo T 53 15 14 24 0385 205/90 610x570 " 9,8




GRIGLIE RETTANGOLARI A BORDO MARCIAPIEDE

GRIGLIA SELECTA C250

Ghisa sferoidale
Griglia articolata autobloccante EN 124

La griglia articolata SELECTA, con bloccaggio tramite barra ela-

stica in ghisa sferoidale, puo essere installata da sola o insieme
al chiusino con bocchetta profilo T o alla bocchetta profilo

« @O

Con barra selettiva

Senza barra selettiva

Profilo T
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DIMENSIONIIN mm
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800 340 650 200 250 745 90 65
MASSA Kg DIMENSIONI mm SUPERFICIE
CODICE MODELLO DI SCARICO
ALTEZZA ESTERNO
TOTALE LUCE NETTA TELAIO TELAIO
ECSE8oUF Con barra selett. 1
ECSE80PF Senza barra selett. 33, 660x 205 8oox340 9

Catalogo chiusini, griglie e caditoie in ghisa sferoidale




