é ® Ispezione h
Inserimento della leva
Sollevamento

del coperchio
per ispezione visiva
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Apertura h

Estrazione facilitata
della leva dopo I'apertura

Accompagnhamento
preciso del coperchio

\. J

Pamrex é distribuito con marcature personalizzate sia per funzionalita (indicazione della rete sotto-
stante, come “Acquedotto”, “Fognatura”), che per proprieta (Comune di..., ecc.).

Apertura a130°

LA ROTULA PAMREX

Bloccaggio a 9o0°
alla chiusura, per la
versione “Sicurezza”

Il chiusino PAMREX, grazie
alla guarnizione autocen-
trante e all’articolazione a
rotula, funziona come val-
vola di sfogo in caso di so-
vrappressione accidentale
della rete. Il coperchio si ri-
posiziona nella propria sede,
evitando ogni pericolo alla
circolazione.
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PAMREX Dgoo

Ghisa Sferoidale /
Per traffico molto intenso
Coperchio Articolato (rotula)

Fori di apertura ciechi
Dispositivo antifurto (optional)
Telaio con anelli di sollevamento
Guarnizione in elastomero
Apertura a 130°, bloccaggio a 90°
EN 124
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Dettaglio &

Antifurto: opzionale

Antifurto: opzionale

e (O

il simboio indica fa
forma del telaio

Dettaglic A: anelii
di sollevamento

¥ simbole indica la
{orma del tefaio

Dettaglic A
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DIMENSIONI IN mm
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50 100 610 840 673 85 50 100 610

MASSA Kg DIMENSIONI mm

ESTERNO PROFONDITA
TELAIO D’INCASTRO

850 663 85
CODICE MODELLO TELAIO
ALTEZZA
- - TOTALE COPERCHIO LUCE NETTA TELAIO
88 55

CDPA60OEN Non ventilato Rotondo @ 850

COPA6OMN Quadrato 97 610 100 840 85
CDPA6OFF Ventilato Rotondo 87 5 @ 850

CCDPA6OPF Quadrato 96 840

Interventi all’interno della rete.




